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" "Il fine é il benessere dell'uomo, ovvero, il

raggiungimento e la conservazione di quel-
lo che per l'vomo é importante e naturale:
l'equilibrio!

L'equilibrio, con il suo insieme di alti e
bassi, di positivi e negativi, che si succedo-
no dinamicamente in una sorta di traetto-
ria, verso l'evoluzione.

L'equilibrio con se stesso, con gli altri, con
il mondo che lo circonda, con il proprio
ambiente.

E, al servizio dell'uomo, per il suo ambiente,
noi impegnamo la nostra sensibilita e la
nostra capacita per convertire e utilizzare, in
edilizia, i sistemi applicativi e i prodotti piit

efficaci ed avanzati.
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BERGAM - Cinguini Moda
Ing. RaouL Taissarmy
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BERGAMO - Cappella Colleoni
Ing. Paxpix

y BERGAMO - Via § Alessandro
Arch, REwA - Arch S

BERGAMO - Orione Filati
Gream, DANIELE ANGHILERT

BERGAMO - Villa Finazzi
Ing. Fixaza

ROMA - Min. Interna - Centro Studi Vigili del Fuoco  BERGAMO - Givielleria Curnis
Arch. Fava - Ing. AMORE Arch. G Doxan



LUMIDITA NEI
Un locale interrato a diretto contatto col terreno & sempre soggetto ad avere un’ umi- LOCALI
ditd refativa molo ala, I
(Juesto fenomeno si spiega per almeno tre motivi: N T E R R AT ]
A - Per condizione fisica, il terreno che trattfiene sempre una percentuale elevata
d'acqua, pud essere considerato, ai fini microclimatici, come un ambiente dal wsso di
urnidith relativa ugnale al 1004,
B - La mancanza di adeguati isolamenti alle murature sotterranee, permette all'umidith
del terreno di espandersi in pan quantita all'interno dei locali interrati.
(il principio dei vasi comunicanti vale anche per il vapore).

- C - Il werreno d'estate raggiunge i valori
minimi di temperatura annuale. cost anche
le pareti con cui & in contatto,

Questa differenza di temperatura fra le
pareti e l'aria ambientale, gid carica di
vapore, determina il fenomeno di condensa-
zione.

Elavals
plessiong
dl vapore

Condanza

TECNOLOGIA rd
PER UN RISANAMENTO O
DEFINITIVO

I sistemi apphicativi ed i materiali da

noi proposti, modificano i valori S s
microclimatici dei locali in oggetio, S

eribarmn
tenendo conto delle importanti diffe-

renze tipologiche fra stutiure verticali

Imparmadbdith- Aumanlo lemparalura

ed onzzontali.

Gli effert ottenibili sono;

1 - Blocco delle infiltrazioni d'acqua

anche in spinta negativa.

2 - Bloceo del flusso di vapore estemno provenicnle dal terreno,

3 - Aumento dell’isolamento di superficie interna dei muni e dei pavimenti ,mantenendo i valon di temperatu-
ra superion al punto di rugiada ambiente.

4 - Aumento di resa dell’isolamento termico mediante uno spessore ndotto degli strati di npartizione, otteni-
bile grazie all impiego di particolari cotbenti ad alta resisienza.

5 - Bloceo del flusso di vapore interno in zona calda (con temperatura superiore al punto di rugiada ambiente)
6 - Eliminazione dei fenomeni di condensa

7 - Compensazione del tasso di umidita relativa interna, anche in occasione di eccezionale superamento dei
valon microclimatici, mediante un'azione di assorbimento e rilascio del vapore, autoregolante a ciclo conti-
nuo.



RIALTO (sistema brevettato)

Struttura anticondensativa per pareti
controterra, posata in adesione per uno
spessore totale di 7 cm.,dimensional-
mente stabile e inalterabile nel tempo.
Completata da una rasatura traspirante
in calce aerea.

Composizione primaria

® Densita Kg./mc. 130

® Resistenza a compressione Kg./cmg 8

® Resistenza a flessione Kg./cmg.4,5

® Resistenza alla diffusione dal vapore
d'acqua tendente a oo,

* Conducibilita termica a 15°C (tempe-
ratura esitiva del terreno) lambda=0,038.

| ® Assorbimento d'acqua: zero

® |groscopicita nessun avmento di
peso dopo 240 giorni in aria con

umidita pari al 90%

# Resistenza al passaggio dei Gas
tendenle a ==

® |solamento acuslico 37 db.

# Combustibilitd: non combustibile,
classe 0. Non produce gas tossici

Composizione secondaria

® Densita Kg./mc. 250

® Resistenza a compressione Kg./emq 10

® Hesistenza a flessione Kg./emq.4

® Resistenza alla diffusione dal vapore
d'acqua p=6.

® Conducibilita termica a 15°C
lambda =0,053.

® Assorbimento d' acqua, fino al 70% del
proprio volume

® Assorbimento acustico 38 db.

® lgroscopicita: notevole

® Combustibilita: non combustibile
classe 0. Non produce gas tossici

l

. PRINCIPALI

CARATTERISTICHE
DEI SISTEMI

PREPARAZIONE DEL FONDD
INTOMNACO IN MALTA CEMENTIZIA
ADDITTIVATA

REDILP

Strultura anlicondensativa per pavimenti con-
troterra, dimensionalmente stabile e inaltera-
bile nel tempo.Posala su fondi piani e rivesti-
fa con pavimentazioni tradizionali.

® Densita Kg./mc. 250

® Conducibilita termica a 15°C ftempe-
ratura estiva del lemena) lambda=0,053

® Resistenza a compressione: Kg. 12 cmg

# Resistenza a flessione Kg. 4 cmqg

® Resistenza alla diffusione del vapore
d'acqua tendente a ea,

» Resislenza al passaggio dei gas lendente
aoo,

» Combustibilita: non combustibile,
classe 0. Non produce gas tossicl

NELL'EVENTUALITA DI SOVRACCARICHI O
SOVRASPESSORI, STRATI DI RIPARTIZIONE
CONSIGLIATE

Masselto di calcestruzzo alleggerito in polisti-
rolo armala con rete eletirosaldala a maglia
100x100 mm © 4 mm; spessore cm 6

& Conducibilita termica a 15°C lambda=0,18
® Densita della malta 1040 Kg/me

# Resistenza a compressione - kg. 48/cmg.
# Resistenza a flessione - kg 12/cmq.

Massello di calcestruzzo alleggerilo in argilla
espansa con rete eleftrosaldata a maglia

100x100 mm @ 4 mm; spessore cm 6

® Conducibilita termica a 15°C lambda=0,32
# Densita della malta 1300 Kg/me.

# Resistenza a compressione - kg. S4/cmg.
# Resistenza a flessione - kg 126/cmq.

RIALTO

MASSELLO IN CLS PER
_~ RIPARTIZIONE DEL CARICO

PAVIMENTAZIONI

| INCOLLATE

EVENTUALE CAVETTO SCAL-
DANTE PER L'ELIMINAZIONE
DELLO STRATO LIMINARE

——REDIL P

MASSELLO IN CLS



PADENGHE (BS) - Palazzo Barbien
Arch. Fausto Zaxon

CIVIDATE (BG) - Samiuario DESENZANG { BS) - Palazzo Del Turismo

Arch. BELLEROND Ing. Gormaane CGUErm



BERGAMC - Villa Viviani
Arch., Dorsena

BESANA BRIANZA (M) - Parrocchia
Geom. P. AvcELo Vicand

BERGAMO - Banca Popolare di Bergamo - Sede
Arch. SANDRO ANGELIN

PADENGHE (BS)
Arch. Favsto Zavos



U M I D ITA ASC E N D E NTE Quando un fluido entra in contalto con un mate-

riale poroso,tende a diffondersi 2l suo interno,

I fattori e i meccanismi che attivano questo
fenomeno di assorbimento capillare che in edili-
zia & denominato Umiditi Ascendente.sono

principalmente :
CAPILLARE CAPILLARE - Presenza d'acqua nel terreno
NON TRATTATO TRATTATO - Porosith dei materiali da costruzione

- Mancanza di adeguati isolamenti delle strutture
- Dimensioni dei capillari

- Scabrositi delle loro superfici

- Tensione superficiale dei liquidi

- Coesione dei liquidi,

Per effeto della tensione superficiale.]’acqua
forma un angolo di contatto con fa parete sca-

brosa del capillare.detto menisco concavo.
Grazie a questo contatlo ¢ alla propria forza di
coesione/adesione. I"acqua tende a salire verso
l'alto, in misura inversamente proporzionale alla
dimensione di sezione dei capillari.

Il risanamento proposto.consisie nel realizzare
un rivestimento delle pareti dei capillari.con una
sostanza che modifica l'angolo di contatto dell’

MENISCO acqua al capillare, ne inibisce la forza di coesio-
CONVESSO

nefadestone e ne annulla la risalita verso  T'alto.

CARATTERISTICHE DEL FORMULATO - polimerizzazione veloce e in presenza d'acqua
T per evitare una eccessiva diluizione del prodotto

| prodotti impiegati per questo scopo fanno parte. oy muratura e permettere un immediato inizio

della famiglia dei siliconici {organo polissifossano lella fase di asciugatura;

oligomerico ed altri additivi idrorepellenti formulati ~ _ Compatibilité con le diverse o i matsriall

in solvente dearomatizzato; Silano monomero impiegati nelle costruzioni sia con substrati calca
bicomponente disciolto in acqua e catalizzato). i8] ehe Sl

Sl s e s - Assenza di effetti collaterali come efllorescenza
avere le n?ranerfsrmha essenziali allo scopo pre- aggiunta;

fissato e cioé : - Resistenza all'aggressione acida e basica, all

- basso peso molecolare, bassa viscosila e lensio-
ne superficiale in modo da consentire una buona
penetrazione e diffusione allinterno dei material
da costruzione;

escursione termica, allattacco di microorganismi,
all'ossidazione.




SCHEMA DI INTERVENTO SU MURATURA IN PIETRAME

CAMERA DI DISTRIBUZIONE CAMERA DI DISTRIBUZIONE CAMERA DI DISTRIBUZIONE

MAMOMETRO ' MANOMETRO
1 (- ()

S

GUARNIZIONE DI TENUTA GUARNIZIONE DI TENUTA GUARNIZIONE DI TENUTA

TECNICA DI APPLICAZIONE

Il sistera d'applicazione viene dimensionato solo dopo un‘attenta analisi riguar- |
dante la natura della muratura e la sua disposizione.sempre e comungue secondo
il eriterio di saturazione a bassa pressione ,secondo fasi progressive di sezioni
murali.

Limpiego della bassa pressione permette di abbassare i tempi di lavorazione .ma
sopraftutto, di controliare la diffusione del formuiato allinternc della
muratura,segnalando mediante la variazione dei manometri,ostacoli.crepe o
difformita del tessuto murale.

In questo modo ogni sezione di muratura infetata é anche controllata dall'operato- N D Q MNME
re che , in caso di necessita, opera le varianli pit opportune al sistema applicati-

vo, quali ‘riduzione o aumento dellinterasse dei fori; disposizione di ulteriori file di

fori;aumento dei tempi di iniezione o del numero di fasi operalive di perforazione- p F r\) I |_
iniezione garantendo cosi un perfetlo e sicuro risultato finale.

= = REINTONACO

RIFACIMENTO INTONACI PER MURATURE RIFACIMENTO INTONACI PER MURATURE
ANCORA UMIDE ASCIUTTE
IMPASTO DI: [Friz=d]
CALCE IDRAULICA
MATURALE
_|_
SABBIA E ACOUA

_IMPASTO DI

CALCE IDRAULICA
MNATURALE

_|_
SABBIA E ACQUA
$i
ADDITIVO ANTI SALE




BERGAMO - Casa Felli
Arch. Tosern - Geom. GAFFORELL

BERGAMO - Palazzo Coppola Bottazzi
Arch. Cozzoung - Arch. DE Licuosao

Impresa Oaexn ¢ Grirre

BERGAMO - Suare Apostole del
Sacro Cuore i Gesi
Arch, REw - Arch. Seivg

fuori terra



L'UMIDITA
NE| LOCALI FUORI TERRA

In molti edifici,anche di recente costruzio-
ne,si rilevano spesso formazioni di umidita
sui muri perimetrali ( negli angoli, in corri-
spondenza di pilastri o travi) che sono
dovuti principalmente a condensazione
intema.

Tale fenomeno si manifesta quando le

superfici interne delle pareti, rilevano una

temperatura inferiore al punto di rugiada
ambiente.

Le cause che lo determinano ;

1) temperature esterne troppo basse;

2) mancanza di un comelto isolamento
termico;

3) ponti termici strutturali;

#) un elevata percentuale di umidita rela-
tiva infera,

5) Lamancanza di adeguaii sfiati unita-
mente alla poca permeabilith al vapore
dei rivestimenti muurali,provocano un
aumento dell'umidita relativa e la con
seguente condensazione di vapore
anche con temperature di superfici non
eccessivamente basse .

TECNOLOGIA PER UN RISANAMENTO

DEFINITIVO

RINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA REDIL S

anticondensativa per pareli fuori terra posata in adesione
pareti per uno spessore di 3 cm.dimensionalmente stabile e
lterabile nel tempo.Complelata da una rasalura in calce aerea.

Composizione principale

* Densita Kg./me. 250

* Resistenza alla compressione Kg./mq. 10

* Resistenza alla flessione Kg./mq.4

» Resistenza alla diffusione del vapore p=6

* Conducibilita termica a 15°C Lambda=0,053

* Assorbimento d'acqua fino al 70% del propria velume
igroscopicita notevole.

* Assorbimenio acustico : 37 db

* Combustibilita: incombustibile classe 0

11 sistema applicativo ed i materiali da noi
proposti modificano i valori del microcli-
ma interno determinando un aumento di
temperatura delle superfici. Allo stesso
tempo ove vi sia la presenza di rivestimenti
con insufficiente permeabilit al vapore si
garantisce un importante abbassamento
dell'umiditi relativa nei momenti di punta
eccerionale,grazie ad un assorbimento
autoregolante a ciclo continuo,



BERGAMQ - Caza Felli
Arch, Grokio ToserTt

BERGAM® - Chioxtro 5. Marsa
Areh. Savog ANGELINT

BERGAMO - Tarre 5. Pamcrazio
Arch, Piver

STEZZANGD (BG) - Villa Lanehi
Arch, GUsEreE GAMBIRASD




RIPIROPONIA N ()  Seondolaradizione pib collaudata riproponiamo per le vostre costruzioni
. una intera gamma di intonaci confezionati con materiali nobili ed oggi pre-
INTONA C | giati come la calee idraulica bianca. Calcinata da una particolare pietra pre-

A C AL C F sente in natura, permette di ottenere una miscela dalle notevoli caratteristi-
che chimico fisiche quali: l'idraulicita, la resistenza, la traspirazione, ['ela-
sticith la durevolezza ece.

Con questo legante otteniamo una intera gamma di prodotti come:

- intonaci rustici premiscelati a ritiro controllato, consolidanti antisale, coc-
cio pesto grosso ¢ fine, tlermocoibenti deumidificanti, stabiliture precolora-
te di diversa granulomelria, marmorini a velo o flottati (lucidi ed opachi),

stucchi, tinteggiature a latte di calee, calce da consolidamento ¢ reincollag-

gio intenaci,

CANNOBIO (VB) - Casa privata

.-:l"-:"“qn.'.-.--a.'I : 7 gt
SERIATE (BG) - Villa Ambivert
Arch. ALserta PIverm!

BERGAMO - Chiostro 5. Ferma
Arch, PEzzinaA - Ing. BETTINELL
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